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Dékujeme, ze jste si vybrali nas produkt!

Pred pouzitim vyrobku si peclivé prectéte tento navod k obsluze.
Poskytne pomoc pfi instalaci a aplikaci vyrobku. Pokud jej prodate nebo
prodavate s jinym vyrobnim programem, pfilozte tento ndvod k pouziti
pro koncového uzivatele.
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Jako elektromechanicky vyrobce se nase spole¢nost snazi poskytovat
vysoce kvalitni produkt, ktery uspokoji potreby zakaznik(. Vytvofili jsme
novy design a techniku, nase produktové rady jsou charakterizovany
Usporou energie, nizkym hlukem, vysokou odolnosti a ochranou
Zivotniho prostredi, zejména dimyslinym vyfukem plynd. Mimoradny
design a zpracovani vam jisté pfinese vice pohodli.



|. Rozsah pouziti

Jedno a dvoustupnové vyvévy série ,Z“ jsou zakladnim
zatizenim pro vakuovani vzduchotésnych nadob. Jsou pouzitelné
pro chladici okruhy (pro chladivo R12, R22, R134a, R404A, R407C,
R410A apod.), tiskarské stroje, zdravotnické pfistroje, vakuové
obaly, analyzu plynd, termoplastické liti a dalsi primyslova odvétuvi.
Mohou také slouzit jako zdkladni vyvéva pro rizné jemné vakuové
zafizeni.

Dvoustupnova vyvéva s cirkulaci oleje je odvozena od
jednostupriové a muze splnit vétSinu pozadavk( na vakuum.

Il. Funkce

Proti vynaseni oleje
Specialni prichod vzduchu je uréen k tomu, aby se zabranilo
vynaseni oleje do vakuovaného systému po zastaveni vyvévy.

Ochrana zivotniho prostredi

Vyrobek ma vestavéné zarizeni k odstranéni olejové mlhy a
odluc¢ovace oleje na vyfuku, aby se zabranilo kontaminaci
vyfukovych plynu olejem.

Skfin motoru z hlinikové slitiny

Sktin z hlinikové slitiny umozni vysokou miru emise tepla a
zarucCuje nepretrzity normalni provoz.



Kompaktni design
Motor a vyvéva jsou integrovany tak, aby byl vyrobek
kompaktni, jednoduchy a racionadlni.

Velky startovaci kroutici moment

Tento vyrobek je specidlné navrzen pro nizké teploty a nizké
napéti, aby zarucil normalni start v zimé (teplota 25 ° C) a pfi
jmenovitém napéti + 10%.

Provedeni cirkulace oleje

Produkt pracuje s extrémné vysokym vakuem pfi nizké
hluénosti.

lIl. Popis

vyobrazeni se muize lisit dle provedeni

' Vstup Drzadlo

Vyfuk Vypinac napajeni

Prahleditko Kryt ventilatoru

Olejova napln Motor

Vypust oleje Zakladna




IV. Technické Parametry

Dvoustupnové vyvévy

Model 2Z-1,5 2Z-3 2Z-5
Frekvence |5oqz  |60Hz  |[50Hz  |60Hz 50Hz |60Hz
16CFM |L9CFM [2.6CFM [3.2CFM [5CFM  |5.9 CFM
Pratok
45I/m 53l/m 75l/m 86L/m  [138l/m 163l/m
Vykon  |130W  |160W  [180W  [210W 190w  [190w
Otacky 1140  |1720  |1440 1720 2880 3440
motoru r/min r/min r/min r/min r/min
Parcialni 210 Pa 210 Pa 210 Pa
tlak
Celkovy 15micron 15micron 15micron
tlak
Olejova
napln 120z./350ml 140z./440ml 140z./420ml
ROZMEMY | 330x135x255 mm | 350XL43X265 mm | 350,143,265 mm
Hmotnost 19,5 /8,8 kg 23,6 1b/10,2 kg 24.8 1b/11.2 kg




Dvoustupnové vyvévy

Model 27-8 27-10 27-12

Frekvence |5oHz  |60Hz  [50Hz 60Hz | 50Hz |60HZ

Pratok  |6.6 CFM |7.9 CFM [8.3 CFM [IOCFM 9.9CFM [11.8
CFM

186l/m |224l/m |236l/m 283l/m 278l/m  {332l/m

Vykon 390W  |400w  |390W 400w  [390W 400w

Otacky 2880 3440 2880 3440 2880 3440

motoru | min r/min ffmin  /min t/min r/min
Parcialni 2x10'Pa 2x10'Pa 2x10 Pa
tlak

Celkovy 15micron 15micron 15micron
tlak

Olejova

napli 220z./650ml 20.6 0z./610ml 200z./590ml

Rozméry | 380x160x285 mm | 380x160x285 mm | 380x160x285 mm

Hmotnost 32Ib/14,5 kg 32.7 Ib/14,8 kg 54 1b/15,2 kg




V. Pouzivani

Zkontrolujte hladinu oleje pred pouZitim a zajistéte, aby
hladina oleje byla nad vyznaéenou urovni, poptipadé olej doplnte
(,,highspeed vacuum oil“ nebo bézny vyvévovy olej).

Odmontujte vicko na vstupu a pfipojte k vakuované nadobé.
PouZité potrubi (hadice) musi byt co nejkratsi a spolehlivé utésnéné
bez Uniku. Odstrarite vicko vystupu vzduchu. Pfipojte do napajeni a
zapnéte vyvévu. Po pouZiti odpojte od sité, odpojte potrubi-hadice,
nasadte a utahnéte vicko vstupu.

VI. Upozornéni

1. Pozor:

1) Nevakuujte hoflavé, vybusné nebo jedovaté plyny.

2) Nevakuujte plyny zpUsobujici korozi pouZitych materiald nebo ty,
které chemicky reaguiji s olejem.

3) Nevakuujte plyny obsahujici prachové ¢astice nebo velké mnoZstvi
pary.

4) Provoz se vstupem otevienym do atmosféry nesmi byt delSi nez 3
minuty.

5) Teplota odsavaného plynu nesmi prekrocit 80°C a okolni teplota
musi byt mezi +5°C a + 60°C.



6) NepouZivejte jako kompresor nebo jako ¢erpadlo

7) Neprovozujte bez olejové naplné

8) Nedotykejte se horkych povrchli béhem provozu, hrozi nebezpeci
popaleni

9) Neblokujte vyfuk vyvévy

2. Pozor:

Chrarnite pred destém a vodou.

Vyvévy model 2Z-8, 27-10, 2Z-12 mohou byt pouZity pouze s
napajenim, jehoz pripustny modul impedance systému je 0,088 Q
nebo méné.

3. Nebezpedi:
1) Provozni napéti musi byt v rozsahu = 10 % jmenovitého napéti
s uzemnénim.
Pokud potiebujete opravit nebo vyménit napajeci kabel nebo
zastrcku je nutné, aby to proved| pracovnik s pfislusnou
kvalifikaci nebo odborny servis.
2) P¥ivytahovani zastrcky z napdjeni netahejte za kabel.

3) Nepokladejte na napdjeci kabel tézké predméty.
4) NepouZivejte poskozené zasuvky a zastrcky.
5) Nevytahujte zastréku mokrou rukou.

6) Nevytahujte nebo nezapojujte do zasuvky napdéjeni, pokud je
nebezpedi uniku horlavych plyna.



VII. Instalace

Vyvéva musi byt provozovana v suchém, vétraném Cistém
prostfedi. Okolni vzdalenosti musi byt nejméné 2 cm a zejména
5 cm od predni a zadni ¢asti. Pokud je vyvéva soucasti jiného
strojniho zafizeni, musi byt zajistén normalni vstup vzduchu na
vstup ventilatoru.

Instalace s jinym strojem: Demontujte gumové nohy na spodni
strané a pfipojte Srouby M4. Pro zvlastni pozadavky nas prosim
kontaktujte.

Pfivod vzduchu Ize zajistit, za dodrzeni pfislusnych pravidel,
pomoci vhodné hadice.

Pokud je vyCerpany vzduch Skodlivy pro lidske té&lo nebo pro
pracovni prostfedi, pfipojte potrubi na vystupu vzduchu, abyste
vyvedli vyfukové plyny mimo pracovisté nebo zajistili opatfenimi
na ochranu zivotniho prostredi.

V pfipadé zvlastnich pozadavku nainstalujte elektricky
magneticky ventil na pfivod vzduchu vyvévy.

Pokud nasavany vzduch obsahuje hodné par, prachovych Castic
nebo mé vysokou teplotu, nainstalujte chladic, filtr nebo
pfislusné zafizeni do potrubi pfivodu vzduchu, aby se vyvéva
udrzela v normélnich podminkéch.



VIII. Redeni problémd

Problém Moina pficina Zpusob odstranéni
1. Malo oleje Doplnit olej na stred stupnice
2. Znehodnoceny olej Vyménte olej
3. Nedostatecny vstup a priachod Vycistéte olejovy vstup a filtraéni
oleje sitko
Nizky stupeni | 4. Net&snost systému nebo ) . . .
vakua spojovacich hadic. Zkontrolujte a odstrante netésnosti
Zvolte velikost odpovidajici
5. Nevhodni velikost vyvévy volte vellkost adpovicajic
servisovanému systému
6. Opotiebovand vyvéva Nechte opravit nebo nahradte novou.
1. Tésnéni oleje poSkozené Nahradte novym tésnénim
Unik oleje — = . —
2. Uvolnéné spoje olejové nadrze thahv“‘?te 5r°“b}/ pfipadné vymerite
tésnéni (O krouzek)
1. PFilis mnoho oleje Odpuste olej k zakladni ¢are
Vynaseni
oleje 2. Pfilis vysoky vstupni tlak po 7volte vhodny tvo Vvéy
dlouhou dobu yiypvyvewy
1. Nizké teplota oleje Necvhtevotevre,ny vvstup do aEmosferY
a pferusovanym béhem zahtejte olej
Obtizné p P -
vex 2. Problém motoru nebo napajeni Zkontrolujte a opravte
spusténi

3. Cizi téleso ve vyvévé

Zkontrolujte a odstrarnte
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IX. Udrzba a servis

Dojde-li k zablokovani kvuli pretizeni, bude systém vypnut. Vypnéte
v tomto pfipadé nejdriv stroj a nechte proudit vzduch. Restartujte
stroj po péti minutach. (Pokud je vtomto produktu nainstalovan
manualni reset, nejprve stisknéte tla¢itko RESET.) Pokud se pretizeni
opakuje odstrante potize podle pokyn( v ¢asti

"VIII. Reeni problém( - Obtizné spusténi". Restartujte stroj az po
odstranéni priciny.

Vyvévu udrzujte v Cistoté a zabrante tomu, aby se do ni dostaly
cizorodé latky.

Udrzujte spravnou hladinu oleje a nespoustéjte bez oleje. DodrZujte
Cistotu oleje. Pokud je olej Spinavy a zakaleny, obsahuje vodu nebo
jinou latku vyménte olej co nejdfive.

Pfi vyméné oleje nejprve spustte vyvévu po dobu 30 minut, aby se
olej zahral a mohl lépe stékat, olej vypustte, poté nechte bézet 1-2
minuty s otevienym vstupem a pfidejte do vstupu trochu Cistého
vyvévového oleje, aby nahradil zbytkovy olej v dutinach vyvévy.
Opakujte nékolikrat, dokud neni vyvéva Cista. Vyménte Sroub pro
vyprazdiovani oleje a doplrite novym vyvévovym olejem na zakladni
vyznacenou uroven.

Pokud vyvévu nepouzivate delsi dobu, namontujte uzavér vytoku
vzduchu a umistéte vyvévu na suché misto a chrarte proti prachu.

DemontazZ a opravu mUZe provadét pouze odborny servis nebo se
obratte na dodavatele.
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