Typové oznaceni

Struény popis

bezdratow dalkowy ovadal vhkosti s termostatem,

Cena v K¢ bez DPH

DRY EASY 200 jednosmérna komunikace, 433 MHz, 5900
- % wsila€ baterie 2x1,5 V AAA, pfijima¢ 230 V
C
DRY EASY 200 T wysilag 3400]
T—
DRY EASY 200 R pfijimac 2 500]
bezdratow dalkow ovadac vhkosti a teploty,
obousmérna komunikace, 2,4 GHz,
DRY PRECISION 100 wsilag baterie 2x1,5 V AA, pfijima¢ 230 V, 14 900)
zabudovany zdznamnik Mhkosti a teploty
DRY PRECISION 100 T wysilac 8 800]
b DRY PRECISION 100 R prijimag 6 100]
teplovodni iozka o wkonu 2000 W pro napojeni
DRY 300 v na teplovodni wtapaci systém (90/70°C) 3 9001
DRY 500 v
teplovodni loZzka o wkonu 4000 W pro napojeni
DRY 800 v na teplovodni wtapéci systém (90/70°C) 4 300)
DRY 1200 v
DRY 300 s mobilni stojan pro montaz odvh&ovace na podlahu, 2 6ool
nosnost 60 kg
DRY 500 s mobilni stojan pro montaz odvh&ovace na podlahu, 2 700l
nosnost 90 kg
potrubni nastavce pro montaz odvhéovace za sténu,
DRY 300 p orifez 615/545 x 65 3 900)
- y potrubni nastavce pro montaz odvhcovace za sténu,
[ d ‘.l DRY 500 p priifez 1075/1005 x 65 5900)
l ‘ ; DRY 800 p
{ potrubni nastavce pro montaz odvihéovace za sténu,
o 2900]
prafez 700 x 100
DRY 1200 p
. VALVE solenoidowy prlmOO)Aad?ny mosazny ’ventll pro uzavirani 5 1001
= teplovodni lozky s napajenim 230 V
=4
sada mfizek (wfukova + saci) - bila,
300 MB prifez 615/545 x 65 22001
sada mfizek (wfukova + saci) - bila,
- - 500 MB priifez 1075/1005 x 65 3 2004
=
800 MB da mfizek (wfukova i) - bila
sada mfizek (wfukova + saci) - bila,
do prafezu 700 x 100 3 8001
1200 MB
sada mfizek (wfukova + saci) - nerezova,
300 MN do prlifezu 615/545 x 65 27004
500 MN sada mfizek (wfukova + saci) - nerezova, do 3900

prifezu 1075/1005 x 65




